
	

Kurzanleitung	für	ein	Drehgrillgerät	mit	
Propangasanschluss	

	
	 														
	 	 		 	
	 	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

1. Schließen	Sie	das	Ventil	ordnungsgemäß	an	eine	Propangasflasche	an.	(Vorsicht	
Linksgewinde!)	

2. Öffnen	Sie	das	Ventil	der	Gasflasche	
3. Beginnen	Sie	den	Zündvorgang	der	Reihe	nach	am	obersten	Brenner	indem	Sie	mit	

einem	Feuerzeug	oder	Streichholz	eine	Flamme	an	die	untere	Ecke	des	Brenners	
halten.	

4. Drehen	Sie	den	obersten	Drehschalter	auf	die	große	abgebildete	Flamme	und	
anschließend	für	ca.	10	Sekunden	eindrücken.	(Vorsicht	heiß!)	

5. Sollte	der	Brenner	ausgehen	dann	den	Vorgang	3	und	4	wiederholen.	
6. Für	die	Inbetriebnahme	der	anderen	Brenner	die	Schritte	3	und	4	wiederholen.	
	
	
Allgemeine	Gebrauchs-	und	Sicherheitshinweise	
	

- Den	Drehgrill	ausschließlich	auf	eine	gerade,	feststehende	Stellfläche	stellen!	
- Aufgrund	hoher	Temperaturen	herrscht	Verbrennungsgefahr!	Bitte	halten	Sie	

Kinder	vom	Grill	fern!	
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